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Euromatic empfiehlt ihre eigenen Zubehdrteile fiir einen korrekten Installation

Euromatic recommends its own accessories for a correct istallation
Euromatic aconseja sus accesorios para una correcta instalacion

Euromatic conseille ses accessoires pour une installation correcte

Euromatic consiglia i suoi accessori per una corretta installazione
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Afftuatore elefrromeccoanico Lineare
per Cancelli o Boattente

Der elektromechanische Automatikantrieb Stilo ist fiir Flligeltore mit Toren bis zu 3 m Lange SHIo SHOD
Geeignet. In Langen verfuigbar und zu verschiedenen WohntorenausmaBen passend. ——
Der gleiche Antrieb kann auf beide Fliigel montiert werden und erlaubt eine bessere Lagerfiihrung.

MERKMALE:

Mit Pressuguss angefertigtem Antrieb aus Aluminium mit epoxydischer Lackierung
Einfach und wirksam Freigabesystem mit personalisierten Schloss und Freigabeschliisseln
Nicht umkehrbarer Antrieb, der die Verwendung eines Elektroschlosses (iberfliissig macht
In den 110V und 24V Ausfiihrungen auch verfligbar

El actuador electromecénico linear STILO ha sido disefiado para cancelas de batiente con hojas de hasta 3 &lecrromPChdnl.C Limnear SHo 300 - -Hoo - YWOOoOR
metros. Stilo est4 disponible en versiones para cancelas de uso residencial de diferentes dimensiones. actuator for Swing Goates

El mismo actuador puede ser instalado indiferentemente en cada hoja, facilitando asi la gestion del almacén.

CAmACTERETICAS N Autromaoartisme électromecanique
e Motor hecho en aluminio fundido a presién pintado con barniz epoxidica . o .
¢ Sistema de desbloqueo eficaz y simgle con Eerradura y llave personalizada Llnéﬁlre pour Porhslls é Bérrénrs
e Completa irreversibilidad, el empleo del electrocerradura no es necessario
¢ Planchas de anclaje de serie (posibilidad de soldar o empernar) &Iekrromechanische
Autromaoatikentrieb FUr Flugeltore
Actuador electromecdnico
Lineal para Puertoas Batientes

L'attuatore elettromeccanico lineare STILO € ideato per cancelli a battente con ante fino a 3 metri.
Disponibile in pilu lunghezze si adatta a cancelli residenziali di diverse dimensioni.

Lo stesso attuatore puo essere installato indifferentemente sulle 2 ante, consentendo una piu
agile gestione del magazzino.

CARAT TERISTICHE:
¢ (Cassa motore realizzata in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica

¢ Sistema di sblocco semplice ed efficace, con serratura e chiave personalizzata
e Completa irreversibilita senza la necessita dell'elettroserratura

¢ Disponibile anche nelle versioni 110V e 24V

The electromechanical linear actuator STILO has been designed for swing gates with leaf up to 3 meters.
Available in different models to fit residencial gates of various lengths.
The same actuator can be installed on both right or left leaf, to make the management of the stock

easier to handle.
FEATURES:

¢ Motor made from die-cast aluminium coated with epoxide painting

e Effective and easy to use release system with lock and personalised key
« Total irreversibility, no need for electric lock

¢ Available in 110V and 24V versions

www.euromaticgoate.net
e L lect STILO est d rtails a battants t 3m.
E-mail: iINnfo@Peuromaticgate.net Il est disponible en differents longueurs. potr des portals 3 usage résidentiel de plusiours

dimensions.
On a la possibilité d'installer le méme vérin indifféremment a droite ou a gauche pour une
gestion plus rapide du magasin.

CARACTERISTIQUES:
EUROMATIC s.r.l. e Motor réalisé en aluminium moulé sous pression laqué époxy
Via San Rocco, 13 - 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) ITALY  Tel. (0039) 0173 210.171 - Fax (0039) 0173 210.179 * Systeme de déblocage simple et efficace avec serrure et clé personnalisee
o Irréversibilité coplete sans besoin d'une électroserrure
o Disponible a 110V et a 24V
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